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VéazZeni ob¢ania obce Nizny Klatov
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4 call centrum/05577932 777 26.1.2017
Vec:

Zahajenie prevadzky novovybudovaného vereiného vodovodu
Zaevidovanie pripojenia na vereiny vodovod, montaZ vodomerov - vyzva na dorucenic dokladov

Vychodoslovenska vodarenskid  spolofnost’, a.s. plinuje  zahdjit' prevadzku
novovybudovaného verejného vodovedu s pripejkami v obei NiZny Klitov, vybudovaného
vramcei projektu: ,, Zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obci v mikroregiéne Bodva “
stavba: .. V. Klatov, N. Klatov — skupinovy vodovod *. Stavba bola uvedena do uZivania
Rozhodnutim &. OU-KS-OSZP 2016/007135, zo diia 1.12.2016, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
dna4.1.2017.

Na zaklade uvedeného vyzyvame vietkych vlastnikov nehnutelnosti, ktoré budu pripojené cez
vybudovani vodovodni pripojku na nevovybudevany verejny vodovoed v obci, k vykonaniu
potrebnych technickych opatreni a k splneniu niz8ic uvedenych povinnosti, v termine najneskor
do 30.4.2017.

Za ucelom zaevidovania__pripojenia na vereiny vodovod a montaZe vodomernei zostavy
s vodomerom, prip. realizicie vodovodnej pripojky ( ak nie je zrealizovana &ast vodovodnei
pripojky od hranice nehnutelnosti po vodomernti Sachtu ), je potrebné splnit’ nasledovné tikony zo

strany vlastnika nehnutelnosti:

I. Osobnd naviteva v Zakaznickom centre nasej spolocnosti na ul. Vysokoskolskej ¢&.1
v Kosiciach, pri ktorej prosime predlozit’ ob¢ansky preukaz a SIPO listok.
Uradné hodiny Kosice: Po, Ut, Stv: 8.00 - 16.00 h: Str- 8.00 — 17.00 h; Pia: 7.00 - 12.00 h;
Presny termin navstevy je moZné dohodnit’ na tel. &islach call centra: 055/7952 777 alebo
055/7984 771.
Vyplnenie formuldra — Ziadost’” o zaevidovanie pripojenia na verejny vodovod a montaze
vodomernej zostavy s vodomerom, prip. Ziadost o realizaciu vodovodnej pripojky ( vyplni
pracovnicka Zakaznickeho centra ), ktoré Ziadame doplnif o prilohy:
a) Situdciu vodovodnej pripojky v mierke 1:200 (1:100) so zakreslenim pripojeného
objektu aj s umiestnenim vodomernej Sachty. trasy vodovodnej pripojky.
trasy kanaliza¢nej pripojky. situovanie pril'ahlych objektov (studni, zump a pod. ).
V pripade. Ze sa nejedna o rodinny dom, ale o ini stavbu, pre ktort bola vybudovana
vodovodna pripojka vé¢Sej dimenzie ako D32 mm alebo o novostavbu rodinného domu,
pre ktord vodovodna pripojka nebola v rimei uvedenej stavby vybudovana, k Ziadosti o
pripojenie je potrebné predlozit’ projektovi dokumentaciu vodovodnej pripojky.
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b) Parcelovy snimok zpozemkovej evidencie vtakom rozsahu, aby bolo moZné
identifikovat’ polohu nehnute'nosti, ktora je napojena na verejny vodoved
¢} List viastnictva - aktudlny ( sta¢i aj z internetu - Kataster portalu )

V pripade kombinovaného odberu vody ( z verejného vodovodu aj z vlastného zdroja —

rozvody v dome nesmu byt prepojené, musia byt oddelené ! ) - potvrdenie tladiva . Hlasenie

pre uréenie mnoZstva odoberanej vody smernymi &islami spotreby * ( stoéné bude faktirované

pausilne podla smernych ¢isel ).

3. Podpisanie Zmluvy na odber vody <

4. Vybudovanie vodomernej Sachty ( VS ) vo vzdialenosti cca 1 m od hranice pozemku,
maximalne vsak do 10 m od bodu napojenia na verejny vodovod. VS musi byt vybudovana
a udrziavand tak, aby bola chranena proti vniknutiu vody ( povrchovej i podzemnej ), plynov
a ne€istot. Musi byt’ odvodnena, vetrateI'na, bezpedne pristupna a vybavend prie¢kovym alebo
stipadlovym rebrikom v zmysle ON 73 6548. Minimalne vnitorné rozmery obdiznikovej V§
musia byt' 900 x 1200 mm ( 1 vodomer pre 1 rodinny dom ). Kruhova VS musi maf’ min.
vnutorny prierez 1000 mm ( 1 vodomer pre 1 rodinny dom ). Obidva typy musia mat
minimalnu vnitornd vySku vratane vstupného komina 1600 mm s excentrickym vstupnym
otvorom 600 x 600 mm. VVS, a.s. pontka plastové vodomerné $achty o priemere 1000 mm.

5. Realizacia vykopovych prac na ulozenie Casti vodovodnej pripojky od hranice nehnutelnosti po
vodomerna Sachtu

6. Realizaciu Casti vodovodnej pripojky z objektu do vodomernej Sachty ( pred realizaciou
vodomernej zostavy a montaze vodomeru zo strany VVS, a.s. ).

o

Pri Ziadosti o zaevidovanie pripojenia na verejny vodovod a montaZe vodomernej zostavy
s vodomerom, prip. pri realizdcii vodovodnej pripojky je mozné vyuzit’ aj projekt .. Pripojka za |
EUR ~. Upozornujeme, e v tomto pripade je platnost” Ziadosti a zmluvy o dielo len 1 mesiac.
Blizie informacie o projekte ., Pripojka za 1 EUR * a o cenach za prace ( realizdcia Casti
vodovodnej pripojky, dodavka a montaZ vodomernej zostavy, dodavka vodomernej 3achty,
dopravné naklady, .... ) moZete ziskat' na naSej webovej stranke: www.vodarne.cu/zakaznicka
zona alebo osobne v zakaznickom centre VVS, as., prip. telefonicky na call centre.

Ziroveh Vis upozoriiujeme, Ze odber vody zverejného vodovedu a vypu§tanie
odpadovych vod do verejnej kanalizdcie bez uzatvorenej zmluvy je povaZzované, v zmysle
Zikona ¢. 442/2002 Z.z., za neopravnene, v zmysle trestného zakona ¢. 300/2005 Z.z., §212,
ods.2, pism.e) je trestnym &inom a mbZe byt sankéne postihnutené, vratane uplatnenia
nahrady $kody spésobenej nasej spoloénosti.

V pripade, Ze planujete odoberat’ pitnd vodu do Vasho objektu z vlastného vodného zdroja aj
z verejného vodovodu ( upozoriiujeme, Ze rozvedy vody z vlastného vodného zdroja a z verejného
vodovodu nesmi byt prepojené, musia byt oddelené ) a zarovent vypustate odpadové vody cez
kanalizatnt pripojku do verejnej kanalizacie. je mozné na ziadost’ producenta ( tladivo VVS, ass. )
osadit’ urcené memdlu ( vodomer ) aj na odbere vody z vlastného zdroja ( VLZ ) vo
vodomernej Sachte ( VS ), pricom mnoZstvo vypastanych vod pre ncely fakturacie bude dané
stétom merancho mnoZstva vody odobranej z verejného vodovodu aj z vlastného zdroja. Tento
vodomer bude vlastnictvom VVS, as.

Technické podmienky osadenia meradla (vodomera) so ZPDO na viastnom zdroii - studni:

a) Podmienkou montaZze meradla je zdroveii bezplatnd montaz zariadenia umoziujiceho
dial’kovy odpocet stavu vodomera ( ZPDO ).
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UrEené meradlo (vodomer) musi byt osadené zamestnancom VVS, a.s. vo V8, ktora je

umiestnena vo vzdialenosti do 1 m od vodného zdroja (studne). VS musi byt vybudovana

a udrZiavana tak, aby bola chrénend proti vniknutiu vody (povrchovej i podzemnej), plynov

a neCistét. Musi byt' odvodnena, vetratel'nd, bezpedne pristupna a vybavena prietkovym

alebo stipadlovym rebrikom v zmysle ON 73 6548. Minimalne rozmery obdiznikovej VS

musia byt 900 x 1200 mm ( 1 vodomer pre 1 rodinny dom ). Kruhova VS musi mat’ min.

vautorny prierez 1000 mm ( I vodomer pre 1 rodinny dom ). Obidva typy musia mat

minimalnu vndtorna vySku vratane vstupného komina 1600 mm s excentrickym vstu;my

otvorom 600 x 600 mm.

Zabezpedenie znaCky montaZnika ( plombovanie ) uré¢eného meradla (vodomera) vykona

zamestnanec nadej spolocnosti.

Pred samotnym zabezpeCenim znatky montaznika (plombovanim) meradla (vodomera)

musi odberatel (producent) fyzicky odhalit' Gsek potrubia medzi vodnym zdrojom

a meradlom (vodomerom).

Odberatel (producent) je povinny si zakapit’ na vlastné naklady vodomernt zostavu ( vid

cennik  Vodovodné  akanalizatné pripojky na webovej stranke VVS, as.:

www.vodarne.eu/zakaznicka zona/cenniky ), ktora sa umiestni do VS,

Prilohy Ziadosti ( tlaivo VVS, as. ) o montdZz meradla so ZPDO na vlastnom zdroji

( studni )

e situacia vodovodnej pripojky ( zdokumentovat ziadame celd vodovodni pripojku od
studne do objektu, vratane VS, uviest’ material a dimenziu pripoiky ).

¢ kladacsky plan montaze vodomera

e kopia katastralnej mapy

e list vlastnictva — aktualny ( staci aj z internetu - Kataster portalu )

Referent evidencie pristrojov VVS, as. po realizacii montaze meradla a ZPDO zadd

prislusné adaje vratane stavu meradla do informaéného systému.
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Na vedomie;

Obecny Grad Nizny Klatoy
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Zakaznicke centrum Kogice
Call centram
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