OPIS A TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY
(STAVEBNE PRACE)

1. VSeobecna charakteristika predmetu zakazky

Nazov: | Oprava vytlkov na komunikaciach obce Nizny Klatov.

CPV:

45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek

Druh:

Stavebné prace

2. Clenenie predmetu zékazky na samostatné asti.

C. Gasti | Nazov ¢asti

Predmet zakazky neobsahuje samostatné €asti. Ponuku je potrebné predlozit na vSetky
polozky predmetu zakazky.

3. Funkéna Specifikacia predmetu zakazky.

Opis

3.1

Povrch asfaltovej komunikacie ulica Hlavna a Stara KoSicka je poskodeny rézne velkymi
a hlbokymi vytlkmi v celkovej ploche 500 m?. Maximalna velkost jednej opravy poskodenia
komunikacie (vytlku) nepresiahne 50 m”’.

3.2

Oprava vytlkov musi byt vykonana v sulade s prislusnou EN normou vztahujucou sa na
predmetnd opravu a overenym technickym predpisom, vztahujicim sa na pouzitu technolégiu

opravy.

3.3

Oprava vytlkov zahffia:

e zasekanie alebo zarezanie okrajov obrusnej vrstvy do pravidelnych ploSnych tvarov (nie

je nutnou podmienkou pri ploche vytlku do 1 m2),

e vycistenie miesta vytlku, odstranenie Ulomkov uvolnenych kamennych zin a vycistenie

poskodeného miesta od zostatkov zmesi, nanosov a pod.

e oprava podlozia pozostavajuca z odstranenia, likvidacie poSkodeného podlozia a

nového beténovania v hribke do 5 cm,

e oprava podlozia pozostavajuca z odstranenia, likvidacie poSkodeného podlozia a
dosypania makadamu 16-32 v hrabke do 5 cm,

e  konecna oprava vycCisteného vytlku asfaltobetdonovou zmesou, alebo inym ekvivalentnym

technologickym postupom,

3.4

Za ekvivalentny technologicky postup sa povazuje taky postup, ktory splha poziadavky
prislusnych STN EN vztahujuce sa na predmet zakazky, v ktorom budu pouzité materialy
spifajuce poziadavky STN EN vztahujuce sa na predmet zakazky a ktorého vysledkom bude
zaruka na minimalne taku kvalitu opravy ako pri oprave asfaltobeténovou zmesou, ¢o musi
uchadzad v ponuke preukazat v predlozenom technologickom postupe, vratane pouzitych
materialov a zdokumentovanymi referenciami o pouziti navrhovaného technologického

postupu.




Opis

3.5

Predmet zakazky zahfha aj:

e odvoz a ekologicku likvidaciu poSkodenych vrstiev pozemnej komunikacie (potrebné

zdokladovat)

e o0sadenie zvislého dopravného znadenia.

3.6 | Vzdialenost stavby od obalovacej supravy "Obalovacky" nesmie byt vacsia ako 20 km, resp.

pri Casovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat viac ako 20 min.

4. Technicka Specifikacia predmetu zakazky.

C. pol. | Nazov $pecifikacie MJ | Predpokladana
hodnota

4.1 Oprava po$kodenia komunikéacie ( vytlku) s hibkou do 10 cm m* 340
zmesou asfaltobeténu s hrubkou zrna do 11 mm vratane.

4.2 Oprava po$kodenia komunikéacie ( vytlku) s hibkou nad 10 cm m* 50
zmesou asfaltobeténu s hrubkou zrna do 11 mm vratane.

4.3 Oprava podlozia pozostavajuca z odstranenia, likvidacie m* 50
poskodeného podlozia a nového betdnovania v hribke do 5 cm.

4.4 Oprava podlozia pozostavajuca z odstranenia, likvidacie m* 50
poskodeného podlozia a dosypania makadamu 16-32 v hriubke do
5cm.

4.5 Oprava bez vyrezania poskodeného miesta pri oprave do 1 m*. m* 10

5. Spbsob preukazania splnenia poziadaviek na predmet zakazky.

C. pol. | Nazov poziadavky
51 Technicky predpis obsahujuci technologicky postup opravy, vratane pouzitych materialov.
5.2 Referencie o pouziti navrhovaného technologického postupu, obsahujacim minimalne 3

referencie pri ktorych bol pouzity navrhovany technologicky postup opravy, s uvedenim

objednavatela, miesta zhotovenia, datumu zhotovenia.

V Niznom Klatove, dna 28.06.2017.

Vypracoval: Schvalil:

externy poradca pre VO

Ing. DuSan Mihok PhDr. Ing. Marcela Jokefova

starostka obce




